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_' Zalgcznik nr1do sprawozdania 705/B-2008

= Swiadectwo Badan Wstepnych Typu

= do normy PN-EN 14351-1

5 Nr 705/B — 2008

l' Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito badania okna opisanego w sprawozdaniu
= 705/B-2008 cze$é 1, oznaczonego nr 1, wyprodukowanego przez firme:

5, SEOWINSCY sp. .

5 ul. Wspdlna 2

= 62-400 Stupca

= Obiekt badany Wiasciwos¢/ Norma Norma Klasyfikacja/

5 /wielko§é/miara | badawcza | klasyfika- /warto$¢

=2 cyjna

2 45. PN-EN | PN-EN Nieostonigte

; Wodoszczelnos¢ 1027 12208 5A

= (Cisnienie probne 200 Pa)
= 4.8. No$nosé

£ | B=1000 urzadzen PN-EN | PN-EN Wartosé progowa

5 12000 zabezpieczajacych | 14609 14351-1 350 N

I s e B | Klasa 4

= 0Sz4 SI¢ jedynie i - .

= do G provkii | , 1, (Max. c;s(;ge;:; probne
=] warunkéw badania. i >

5 Deklarowanie para- Przepuszczalnosc PN-EN PN-EN

2 metréw dla innych powietrza 1026 12207 Referencyjna

= Obigt}éw f;ﬁi}’ pro- przepuszczalnos§é

5 VSHOY CPOING £i2h- owietrza przy 100 Pa:
= sadami podanymi w P . izjﬁ 2

- normie PN-EN 3

= 14351-1 lub 0,75 m*/h m
pm]
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5 wiadectwo Badan Wstepnych Typu
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Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
B. Wojtowicz, A.Zyla, M. Zyla
41-306 Dabrowa Goérnicza, ul. Laski 83

NIP 625-21-29-966

Numer notyfikacji/Notified body/ 1827 %~
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tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) S50 66 35
Bank Slaski o/Dabrowa Gérnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

Zalqcznik nr 3 do sprawozdania 705/B-2008

Swiadectwo Badan Wstepnych Typu

do normy PN-EN 14351-1
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Nr 705/B - 2008

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzilo metoda obliczeniowa, wg zatacznika B do
normy PN-EN 14351-1, badania izolacyjnosci akustycznej okien opisanych w sprawozdaniu
705/B-2008, wyprodukowanych przez:

SEOWINSCY sp. j.

ul. Wspdina 2
62-400 Stupca
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Obiekt badany

Wiasciwosé
/wielko$¢/ miara

Norma
badawcza

Klasyfikacja/
/warto$¢

Okna stale i otwierane,
jednoramowe, na zawiasach
obrotowych, z profili PVC z
szyba zespolong o
wiasciwosciach

Rw(IGU) = 29dB

C(IGU) = (-1)dB

Cy(IGU) =(-4) dB

411
Wiasciwosci
akustyczne

Wyniki badan odnosza si¢ jedynie
do badanej probki i warunkow
badania.

Deklarowanie parametrow dla
innych obiektow nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami podanymi w
normie PN-EN 14351-1

PN-EN
14351-1
Zalacznik B

Okno o powierzchni
F<27m
Rw(C;Ce) = 32(-15-5)

Okno o powierzchni
2,7<F<36m
Rw(C;Cyr) =31(-1;-5)

Okno o powierzchni
3,6 <F<46m’
Rw(C;Cyr) =30(-1;-5)

Okno o powierzchni
46<F m’

Rw(C;Cer) =29(-15-5)
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