LTB

telffax: (+48) 32 26 4 079 kom: 602 15 28 97; 608 50 66 35; 604 97 62 07
Bank Slaski 5.A. o/Dabrowa Gdémicza nr 17 1050 1360 1000 0023 6773 9022

EN ISO 10077-2:2012 obliczenia cieplne okien drewnianych systemu
Thermax 3 opisanych w sprawozdaniu 870/B-2015, na zlecenie firmy:

Laboratorium Techniki Budowlanej

Sp. z o.0.

Dabrowa Gornicza 41-306, ul. Laski 83
NIP 6292465943; KRS 0000447876
Jednostka notyfikowana/Notified body 1827

www.LTB.org.pl
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Swiadectwo Badarn Typu
do normy PN-EN 14351-1+A2

Nr 870/B - 2015-5

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-

,SLOWINSCY” Sp. J.
ul. Wspélna 2
62-400 Stupca

Wyniki badan
Zlozenie Ofscieznica Og:zﬁ:iiﬂ
elementow | /skrzydio /skrzydio
Us
[(W/mK] 0,93 0,94
L
[W/mK] 0,029 0,029
Szyba zespolona
U, [W/m?K] 0,5
Uw [W/m’K]
dla okna 0,70
1,23 x 1,48 m

Wyniki badain odnosza sie jedynie do badanej

prébki i warunkéw badania.
parametréw dla innych

Deklarowanie
obiektow nalezy

prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w

normie PN-EN 14351

-1+A2.
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Dgbrowa Gornicza, dnia 12 maja 2017 r.
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